
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

¿Cómo elegir tu puerta de alta seguridad? 
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1 . ¿Dónde estará ubicada? 

Exterior. 
La puerta se encuentra a la intemperie. 

 
Interior. 
La puerta se encuentra en el interior de un edificio, protegida de los 
fenómenos atmosféricos. 

 

2. ¿Qué medidas necesitas? 

MEDIDAS PUERTA. ANCHO HOJA CM ALTO HOJA CM 

Libre de Paso 80cm, 90cm. (Estándar) 
100cm Medida Especial 
(hasta 100 cm). 

200cm, 210cm, medida 
especial (hasta 230 cm).   

 

Hueco de Obra 92cm, 102cm,112cm 

 

206cm, 216cm 

 

 

NOTA: Cabe posibilidad de realizar un fijo lateral o montante superior a 

medida para adaptarse al hueco de obra.  

 

3. Mano de apertura. 
Estándar. 
En estas imágenes vemos claramente la 
mano de apertura de la puerta. Siempre será 
desde fuera hacia adentro. Una ayuda 
importante es la ubicación de la cerradura. 
 

Ejemplo; Si la cerradura queda en la mano 

derecha la puerta será de mano izquierda y 
viceversa. 

 

 

 



 
 

 
 

4. ¿Premarco o marco directo? 

 
 

1. Premarco de acero.                                                                 2. Puerta marco directo. 

 

NOTA: Las puertas de marco directo (2) se instalan cuando el hueco de 
obra es más pequeño de las medidas estándar (92cm ancho). Es una 
excelente opción para evitar obras y costes adicionales sin perder 
seguridad. 

 

 

 
Premarco. 
Todos los premarcos son de acero galvanizado de 2mm. 

 
Marco directo. 
En casos excepcionales la puerta se instalará directamente sin premarco 
(el premarco va integrado en el marco de la puerta). 



 
 

 
 

5. Tipo de instalación.  

 
Instalación de puerta acorazada sin obra. 

En la instalación por sustitución de puerta la instalación se realiza con 
anclajes, taco químico de dos componentes y resina. 

**Sistema de instalación incluido en el precio y realizado por defecto**. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
Instalación de puerta acorazada en obra (Garras). 

Instalación con las garras del premarco ancladas con Yeso y estopa a la 
pared. 

**Este sistema de instalación tiene un incremento de 200€**. 

 

 

NOTA 
Cualquier instalación realizada con taco químico o en obra, tendrá 

garantía de 10 años por robo. 

**GARANTIA** 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

6. Decoraciones 

6.1. Tableros para interior.  

INTERIOR | MADERA. 

Tableros para viviendas que se encuentran en el interior de edificios o 
protegidas de fenómenos atmosféricos. 
 

 

 

INTERIOR | POLIMERO 3D. 
 

Reciente incorporación a nuestro catálogo de acabados. El polímero nos 
permite realizar un acabado superficial con novedosos modelos para 
nuestras puertas acorazadas. 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

INTERIOR | LAMINADO. 

Belleza y estilo a la par que variedad de combinaciones con diferentes 
acabados y grecas.  
 

 
 
INTERIOR | VINILO 2D. 

Este nuevo modelo permite reproducir diseños de puertas ampliando la 
gama de nuestros acabados.  
 

 
 

 

 



 
 

 
 

6.2.1 Tableros para exterior pvc. 

 

 

 

 

 

 

 

EXTERIOR | PVC. 

Paneles para viviendas que se encuentran en el exterior y sometidos a 
fenómenos atmosféricos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

6.2.2 Tableros exterior pvc blanco. 

 

 

 



 
 

 
 

 

6.3 Tableros en aluminio 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

*Todos los colores mostrados están disponibles en las decoraciones mostradas.  
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7.Seguridad y cierres. 

CERRADURA (Elementos móviles). 

La cerradura cuenta con 8 bulones (elementos móviles) dividimos en 
tres puestos de anclaje de 40mm. 

 2 Bulones en parte superior. 

 4 + 1 (Resbalón) parte media 

 2 Bulones parte inferior. 
 
 

PUNTOS ANTIPALANCA  (Elementos fijos). 

Dispone de 6 puntos anti-palanca de acero en el lado de las bisagras de 
40mm. 
 

 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

7.1 Cerraduras. 
Estándar. 

Cerradura ISEO anti-palanca de alta seguridad y con 
sistema de engranajes.  
 
Cerradura de servicio. 

Cerradura con doble cilindro para limitar la entrada a 
la vivienda en ciertos momentos.  
 
Apertura de resbalón eléctrico. 

Cerradura con cierre eléctrico para permitir la 
apertura de resbalón mediante el interfono o 
un pulsador.  
 
Cerradura automática. 

Cerradura con cierre y apertura automático. 
 

 

 

7.1.1 Cerradura Mottura 3d key. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cerradura 3D KEY de Mottura viene ya con el núcleo 
incluido así como 5 llaves. Sistema de engranaje dentado de 
acero y con altos niveles de resistencia para cualquier ataque. 
La cerradura más resistente del mercado y la mejor opción 
para tu puerta acorazada. Equipada con una placa de 
manganeso con acero templado ultra-resistente a taladros, 
fresados y todo tipo de herramientas de alto rendimiento. 
100% Anti-impresioning, 100% Anti-bumping. 
¡Llave hexagonal con tres superficies de codificación por 
pines, así como dos regatas ¡Insuperable! 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://masquecerraduras.es/producto/cerradura-3d-key-mottura-acorazada-para-dierre/
https://masquecerraduras.es/producto/cerradura-3d-key-mottura-acorazada-para-dierre/


 
 

 
 

7.2 Cilindros  

 

 

 

        Cilindros Premium. 

Keso 8000 omega 2 Master: Cilindro 100% 
antibumping y 100 %anti-impresión, anti 
taladro, anti ganzúa, anti quiebre. Consta de 
puente de latón con pasadores de tungsteno. 
PATENTADO HASTA 2034. 
 
 
 
Keso 8000 omega 2 Master Reforzado: Cilindro 100% 
antibumping y 100 % anti-impresión, anti 
taladro, anti ganzúa, anti quiebre. Consta de 
puente de acero con pasadores de tungsteno y 
aumento de inserciones contra el taladro. 
PATENTADO HASTA 2034. 
 
 
Keso 8000 omega 2 Master Premium: Cilindro 100% 
antibumping y 100 %anti-impresión, anti taladro, 
anti ganzúa, anti quiebre. Consta de puente de 
acero con pasadores de tungsteno y más de 15 
inserciones de acero. Diseñado para el taladro 
extremo. PATENTADO HASTA 2034. 
 

Cilindro Básico. 

Cilindro ISEO R6 PLUS.  
Se trata de un cilindro básico de la famosa marca 
Italiana ISEO. 
 
Cilindro Gama media. 

Cilindro ISEO R7 SKG** con protección anti-
bumping y con protección de llave.   

 



 
 

 
 

 
Keso 8000 omega 2 Master ULTRA: 

Cilindro 100% antibumping y 100 
%anti-impresión, anti taladro, anti 
ganzúa, anti quiebre. Consta de 
puente de aleación de acero 
reforzada. Bocallave protegido con 6 
cortinas verticales. Consta con rotor 
abocardado y sistema destructivo de 
tornillos de extracción.  Soporta más 
de 6 horas de taladro continuo con 
herramientas de alto rendimiento. 
PATENTADO HASTA 2044. 
 
 

Cilindro Mottura Champions C28 PLUS: El 
bombín Mottura Champions C28 Plus 
cuenta con certificado ICIM 
normativa UNI EN 1303. Además 
es 100% anti-bumping, anti-
impressing y con sistema de rotura 
programada, también conocido como 
anti-snap. Posee una alta duración de 
ciclos a la altura de su calidad (hasta 
100.000 ciclos testados). Por otro 
lado, hay que destacar que su llave 
es de grado 6. Uno de los valores 
muy interesantes del Mottura 
Champions C28 plus, es su resistencia al taladro o fresado, puesto que 
estamos ante uno de los cilindros más completos del mercado. Sin duda 
Mottura Champions C28 es sinónimo de alta calidad y seguridad al 
mejor precio. 
 

 

  



 
 

 
 

8.características. 

 

1.Marco. Acero cincado 18/10, ingletes 

soldados y barniz en polvo de resinas de 
poliéster, color marrón, plata o blanco  

2.Hoja. Chapa de acero 8/10 y omegas de 

refuerzo 8/10 

3.Carenado. Perfil “Graffa” de acero pintado 

en marrón 8017, blanco 9003, gris 9007. Otro 
color bajo pedido a fábrica. 

Premarco. Acero 18/10 con sistema de 

regulación y 8 garras de anclaje 

4.Cerradura. Multipunto de engranajes 

silenciosa con 8 bulones de 40mm 

Cilindro. Basic llave-llave con 5 llaves y una de 

obra. Llave incopiable. 

Escudo. Protección del cilindro antitaladro y 

antiextracción. 
Cerradero. Antitarjeta con sistema de 

regulación 

5.Limitador. Sistema de apertura limitada.                                                            
6.Bisagras. Dos bisagras regulables en todas  

direcciones con rodamientos antidesgaste. 

Herraje. Aluminio apto para exterior 

bronce/plata/latón.                                                                       
Juntas. Doble junta en carenado y marco.                                                                      
7.Burlete Móvil. Umbral móvil     

automático inferior.                                                                       
Variantes. Alturas especiales (consultar otras 

variantes). 

Función. Entrada principal de vivienda. 

Seguridad. Clase 3 Antiefracción según UNE 

EN 1627.                                                                                    
Acústica. 35 dB(A) según UNE EN 10140-2. 

Térmica. Transmitancia 2,2 w/m2ºC en      

cumplimiento del CTE. Permeabilidad al aire Clase 2 según UNE-EN 1026 – Anticorrosión Clase 3 y Resistencia a la    
carga de viento C5 según UNE-EN 1670 y UNE-EN 12211 
 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Herrajes 

 
Manilleria. 

Herrajes disponibles en aluminio cromo, oro, bronce y negro. 

 
  Posibilidad de colocar herrajes en oro exterior e interior en cromo/bronce o al 
revés. Así como de color negro. 

 

 



 
 

 
 

9. Contenido multimedia 

Escanea los distintos códigos QR con tu móvil o haz clic encima del QR para 

poder ver los vídeos: 

¿Cómo se instala una puerta acorazada? 
Vídeo paso a paso 

 

 
¿Cómo se abre una puerta que tiene el 
cilindro al descubierto? 

 

 
¿Cómo queda una puerta de chapa/blindada 
abierta con palanca? 

 

 
Opciones Premium: Cilindro Keso 8000: 
¿por qué es tan seguro? 
 
 

                                                             

Cilindro Keso 8000: la importancia de su 
llave 

                                    

 
Opciones Premium: La importancia del 
escudo Disec bks. 
 
Control de accesos para puerta acorazada. 
Máxima seguridad –NUKI – SMART.                         

 

 
Cerradura Mottura 3D KEY ¡Alta seguridad 
desde el   interior!                                                                            
  

 

 
Cilindro Mottura Champions C28 PLUS                                                                            
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gu3afG6TcBw
https://www.youtube.com/watch?v=6ccyfmN_5LM&t=64s
https://tecemur.es/wp-content/uploads/2022/02/robo-por-palanca.jpeg
https://www.youtube.com/watch?v=ZFEXSj71v8I&t=200s
https://www.youtube.com/watch?v=GAKqB9ksLT8
https://www.youtube.com/watch?v=Ti6sXPlkyGA&t=71s
https://www.youtube.com/watch?v=gtT_sP4y2L0
https://www.youtube.com/watch?v=7ZNLJTQLCiY
https://www.youtube.com/watch?v=_7FxRMfyIKs


 
 

 
 

 

 

 


